
 Produktblatt  
  EASYREC-3EX                                                                                                                             

 Kategorie:  Kälte-Klima-Tools -> Kältemittel-Absauggeräte 

 

                                                                                                                        A1, A2, A2L und A3 
  Made in Italy  

 

 

 

 
 

WIGAM - Deutschland 

 

 

EASYREC-3EX    
Kältemittel-Absauggerät auch für R290  (Propan) 

 

Ein leistungsstarkes Kältemittel-Absauggerät gemäß ATEX-Richtlinie  (CE Atex II 3G)  

für die Rückgewinnung auch von brennbaren Kältemittel wie z.B. Propan (R290),  

sowie abwärtskompatibel (A1, A2, A2L und A3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Details 

Kältemittel: HC (R600a,  R290), FCKW, HFO 

Spannungsversorgung:   230 Vac 

Motorleistung: 750 Watt 

Kompressor:  Doppelkolben, trocken 

Automatische Sicherheitsabschaltung (HD) bei 38,5 bar 

Abmessungen:   380x 360x 250mm 

Gewicht:  11,9 kg 

 

Hersteller:  WIGAM (Italien)  

Bestellcode: EASYREC-3EX 
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      Empfehlung:   FAN-ATEX 

 Leistungsstarker 1-PS-Kompressor 

 Verflüssiger mit hoher Kapazität 

 Kompaktes und leichtes Design 

 Keramikzylinder mit Kohlefaserdichtungen 

 Großes, intuitives Heavy Duty-Digitaldisplay 

 Mehrere Absaugmodi einfach auswählbar 

 Automatischer Stopp am Ende der Absaugung 

 Absperrventile, die das Austreten von Kältemittel verhindern 

 Selbstreinigung durch Selbst-Evakuierung (PURGE) 

R600a- 

R1234yf-R134a 

R290- 

R502-R407 

R404A-R410A 

R507-R32 

Dampf                              29 kg/h                        32 kg/h                       33 kg/h 

Flüssig                           214 kg/h                        340 kg/h                   380 kg/h 

Push-Pull                     372 kg/h                         474 kg/h                   502 kg/h 


